
 
 

Instruktion för att importera applikationskartor till 
Amatron4, shapefil.  

 
 
Börja med att gå in i kartmenyn. Tryck på skärmen, det som visar en karta. 
 
 
 

 
 
 
 

Inne i menyn, trycker ni på knappen med en gul folder.  
 
 



Ni kommer till denna meny. Där trycker ni på + och då ska ni skriva in vad 
fältet heter.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ni får fram denna meny. Här trycker ni på den orange raden, där står 
namnet på fältet ni ska köra.  
 
 
 
 



Ni får fram denna meny. Här sätter ni i USB minnet i den övre porten(se 
bild). Tryck på USB minnet i vänster hörn. Då visas de filer som finns på USB 
minnet.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Här väljer ni det fält som ni ska köra. I den tomma rutan efter namnet, 
trycker ni och en bock kommer fram. Till höger anger ni vilken enhet l/ha 
eller kg/ha. Ni kan även anpassa värdena om ni vill.  
 
 
 
 
 



När ni nu gjort ert val i föregående sida kommer detta fram. Här gör ni 
likadant, aktiverar det ni ska köra med en bock i den tomma rutan. Fältet 
kommer visas till höger i bild. Sen accepterar ni det med den gröna bocken 
nere i höger hörn. 
Kartan är importerad.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ni måste även göra en ändring i maskinens inställningar.  Det är oberoende 
om ni kör en spruta eller gödningsspridare. 
 
Ni måste gå in under profil(blå gubbe i vissa fall). Det finns i grundmenyn på 
maskinerna.  
Konfigurera isobus. 
Dokumentation ska ändras från maskin internt till taskcontroller. 
 
 



 

 
 



 



 



 


